Verordnung

der Stadtvertretung von Dornbirn vom 29. April 1999
Uber den Anschluss an die Gemeindewasserversorgungsanlage

(Wasserleitungsordnung)

Auf Grund des Gesetzes Uber die 6ffentliche Wasserversorgung durch die Gemeinden (Wasserver-
sorgungsgesetz), LGBI.Nr. 3/1999, wird verordnet:

§1
Allgemeines, Versorgungsbereich

1. Der Anschluss von Gebauden, sonstigen Bauwerken, Betrieben und Anlagen an die Gemeinde-
wasserversorgungsanlage sowie der Bezug des Wassers aus der Gemeindewasserversorgungs-
anlage erfolgen nach den Bestimmungen des Wasserversorgungsgesetzes und dieser Wasser-
leitungsordnung.

2. Der Versorgungsbereich der Gemeindewasserversorgungsanlage umfasst alle bebauten und
bebaubaren Grundstiucke und Grundstiicksteile, ausgenommen Bauerwartungsflachen, Freifla-
chen-Freihaltegebiete und Verkehrsflachen. Die im Versorgungsbereich liegenden Grundstiicke
sind im beiliegenden Plan, der Bestandteil dieser Verordnung ist, zeichnerisch dargestellt.

3. Zum Versorgungsbereich der Stadt Dornbirn gehéren auch die im Flachenwidmungsplaner Stadt
Hohenems in Unter- und Oberklien sowie entlang der Bundesstral3e B190 von der nérdlichen
Gemeindegrenze bis zur Spitzeneggstral3e gewidmeten bebauten und bebaubaren Grundstiicke
und Grundsticksteile mit den Ausnahmen wie im Abs. 2. Bezuglich dieses Versorgungsbereiches
gelten, was die Wasserleitungsordnung und Gebihrenordnung betrifft, die Regelungen der Stadt
Hohenems.

§2
Begriffe, Gemeinnutzigkeit

1. Gemeindewasserversorgungsanlage ist die Gesamtheit aller Einrichtungen der Stadt Dornbirn,
die der Fassung, Aufbereitung, Bevorratung (Speicherung) und Verteilung von Wasser an Abneh-
mer fUr Trink-, Nutz- und Feuerldschzwecke dienen, mit Ausnahme der Verbrauchsleitungen.

2. Die Gemeindewasserversorgungsanlage ist gemeinnitzig.

§3
Anschlusszwang, Anschlussrecht

Der Anschlusszwang sowie das Anschlussrecht erfolgen nach den Bestimmungen des Wasserversor-
gungsgesetzes.

84
Anschluss
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Der Anschlu3 an die Gemeindewasserversorgungsanlage darf nur auf Grund einer schriftlichen
Zustimmung des Birgermeisters oder eines Anschlussbescheides gemal § 5 des Wasserversor-
gungsgesetzes durchgefihrt werden.

In der schriftlichen Zustimmung bzw. im Anschlussbescheid sind die erforderlichen Bestimmun-
gen aufzunehmen tber

a) den Zeitpunkt des Anschlusses,

b) die Anschlussleitung,

c) die Weiterverwendung einer eigenen Wasserversorgungsanlage,

d) die mengenmaRige oder zeitliche Beschrankung des Wasserbezuges und

e) Sondergrof3en des Wasserzahlers, dessen Anschaffung, Erhaltung und Wartung

Der AnschluBnehmer hat unter Beibringung eines Plansatzes, einer Baubeschreibung und einer
Berechnung der Geschol3flachen den Anschlufd zu beantragen. Bei Zwei- oder Mehrfamilien-
wohngebauden sowie Betrieben und Anlagen ist fir jedes Geschol3 getrennt eine detaillierte Be-
rechnung der Geschol3flachen vorzulegen. Fir die Antragstellung liegen entsprechende Formu-
lare bei der Stadt (Wasserwerk) auf.

Bei Veranderungen am Bauwerk, im Betrieb oder an der Anlage, durch welche sich die maRRge-
benden Verhaltnisse im Sinne der Abs. 1 u. 2 &ndern, ist eine neuerliche schriftliche Zustimmung
erforderlich oder ein neuer Anschluf3bescheid zu erlassen.

Vorschriften Uber die Verwendung besonderer Erzeugnisse sind mit der MaRgabe anzuwenden,
dass Erzeugnisse aus anderen Mitgliedstaaten der EU oder des EWR verwendet werden dirfen,
wenn sie den Anforderungen des 8 5 Abs. 1 entsprechen.

§5
Anschluss- und Verbrauchsleitung, Ubergabestelle

Die Anschluss- und Verbrauchsleitungen sind in allen ihren Teilen nach dem Stand der Technik
zu errichten, zu erhalten und zu warten, sodass sie dicht sind und eine Geféahrdung des Lebens
und der Gesundheit von Menschen und der Sicherheit des Eigentums vermieden wird.

Die Anschlussleitung ist die Verbindung zwischen der Versorgungsleitung und der Verbrauchslei-
tung und endet mit dem Absperrventil unmittelbar nach dem Wasserzahler (Ubergabestelle).
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Herstellung der Anschlussleitung

Die Installation der Anschlussleitung einschlie3lich der Herstellung der Verbindung mit der Ver-
sorgungsleitung und der Verbrauchsleitung ist von der Stadt (Wasserwerk) auszufiihren. Die
Stadt kann hiefir befugte Unternehmer beauftragen. Die Kosten sind vom Anschlussnehmer zu
bezahlen.

Der Anschlussnehmer hat auf Verlangen rechtzeitig vor der geplanten Ausfihrung der Anschluss-
leitung geeignete Plane Uber die geplante Leitungsfihrung vorzu- legen. Die Plane und Beschrei-
bungen haben sinngem&R dem § 27 Abs. 1 des Baugesetzes zu entsprechen. Darin missen je-
denfalls Angaben enthalten sein tber

a) die Grundsticksnummern der betroffenen Liegenschaften,

b) den Nachweis des Eigentums oder Baurechts an der Liegenschatft,

c) den Verwendungszweck des Anschlussobjektes.
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87
Ausfiihrung und Anderung der Anschlussleitung

Die Rohre, Verbindungen und sonstigen Teile der Anschlussleitung missen aus bestandigem
Rohrmaterial bestehen. Das Material darf die Beschaffenheit des Wassers nicht beeintréchtigen
und muss fir einen Betriebsdruck von 10 bar geeignet sein. Der Rohrdurchmesser hat dem zu
erwartenden Wasserbedarf zu entsprechen und mufd mindestens 5/4 Zoll betragen.

Die Anschlussleitung ist in einer Tiefe von mindestens 1,20 Meter so zu verlegen, dass sie bei
Benitzung des Grundstiickes nicht beschadigt werden kann und fir die Instandhaltung ohne be-
sondere Schwierigkeiten zuganglich ist. Die Rohrleitung ist in Entsprechung zum Rohrmaterial
ausreichend zu ummanteln.

Wenn zur Erstellung der Anschlussleitung Arbeiten im Bereich einer offentlichen Straf3e erforder-
lich sind, hat der AnschluRnehmer unbeschadet der stral3enpolizeilichen und stral3enverwal-
tungsrechtlichen Vorschriften bei der Stadt spatestens drei Tage vor Beginn dieser Arbeiten um
die Genehmigung der Aufgrabung anzusuchen.

Die Bestimmungen des § 6 und der Abs. 1 bis 3 gelten auch fiir Anderungen der Anschlusslei-
tung

§8
Eigentumsiibergang, Erhaltung und Wartung

Die Anschlussleitung geht mit ihrer Fertigstellung in das Eigentum der Stadt tiber.

Die Anschlussleitung ist von der Stadt zu erhalten und zu warten. Diesbezugliche Arbeiten sind
auch ohne Zustimmung des Grundeigentiimers zuldssig. Sofern nicht Gefahr in Verzug ist, ist
Uber den Termin der Arbeiten das Einvernehmen herzustellen.

Soweit die Anschlussleitung auf dem Grundstiick des Anschlussnehmers liegt, ist er verpflichtet,
die Leitung vor jeder Beschadigung (z.B.: Frost) zu schitzen. Die Anschlussleitung darf weder
verbaut noch tUiberbaut werden, noch dirfen Baume oder Straucher néher als 2 m an die Leitung
gesetzt werden. Der Anschlusswerber darf keine schadigenden Einwirkungen auf die Anschluss-
leitung vornehmen. Bei Nichtbeachtung haftet der Anschlu3nehmer fir alle daraus resultierenden
Schéaden.

. Die Bestimmungen des Absatzes 3 gelten sinngemafd auch fiir bestehende Haupt- und Verteillei-
tungen auf Grundstiicken der Abnehmer.

Wenn ein Wasseranschluss fur die Wasserversorgung einer Liegenschatft fir mehr als zwei Mo-
nate nicht bendtigt wird, kann bei der Stadt (Wasserwerk) die Absperrung des Anschlusses be-
antragt werden. Eine neuerliche Offnung darf nur durch die Stadt (Wasserwerk) vorgenommen
werden. Die durch die Absperrung oder Offnung eines Wasseranschlusses erwachsenden Kos-
ten hat der Anschlussnehmer der Stadt zu ersetzen.

Absperrvorrichtungen an der Anschlussleitung mit Ausnahme des Ventils der Ubergabestelle diir-
fen nur von Bediensteten der Stadt (Wasserwerk) oder von diesen Beauftragten bedient werden.

Die Benutzung der Anschlussleitung als Schutzerder fiir elektrische Anlagen ist nicht zulassig.
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Bei Abbruch eines angeschlossenen Gebadudes, sonstigen Bauwerkes, Betriebes oder einer An-
lage ist die Stadt (Wasserwerk) nach Ablauf von zwei Jahren berechtigt, die Demontage der Ver-
bindung der Anschlussleitung mit der Versorgungsleitung auf Kosten des Anschlussnehmers vor-
zunehmen. Dies gilt nicht, wenn bereits ein Antrag auf Baubewilligung fir die Wiedererrichtung
eingereicht wurde.
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Wasserzahler

Das Wasser wird ausschlief3lich Gber den Wasserzahler abgegeben. Der Wasserzahler wird von
der Stadt (Wasserwerk) eingebaut. Vor und nach dem Wasserzahler sind Absperrvorrichtungen
(Schieber) einzubauen. Die Absperrvorrichtung in der Durchflussrichtung nach dem Wasserzéh-
ler ist mit einer Entleerungsmoglichkeit zu versehen. Die Kosten des Einbaues sind vom An-
schlussnehmer zu bezahlen.

Sofern Wasserzahler mit Sondergrof3en erforderlich sind, sind diese auf Verlangen der Stadt vom
Anschlussnehmer selbst anzuschaffen und zu erhalten.

Der Anschlussnehmer hat fir den Einbau des Wasserzahlers einen geeigneten Raum zur Verfu-
gung zu stellen. Ist eine geschitzte Unterbringung im Objekt nicht mdglich, hat der Anschluss-
nehmer hieflr einen Schacht mit mindestens 1,0 m Durchmesser und 1,5 m Tiefe vorzusehen.
Dieser ist grundwasserdicht und gesichert gegen eindringendes Niederschlagswasser, ausge-
ristet mit Steigbtigeln und einer tragfahigen gegen Wasser und Frost schiitzenden Abdeckung
auszufihren.

Der Einbau des Wasserzahlers erfolgt erst, wenn die Verbrauchsleitungen fertig gestellt sind, und
wenn eine Fertigstellungsmeldung von einem befugten Unternehmen vorliegt.

Bei kurzfristigem Wasserverbrauch, wie z.B. bei Baufuihrungen, Veranstaltungen etc. liegt es im
Ermessen der Stadt, einen Wasserzéhler anzubringen.

Die Erhaltung und Wartung obliegt der Stadt.

Der Wasserzahler ist vom Anschlussnehmer gegen Beschadigungen, Verschmutzung, Frost und
andere schadliche Einwirkungen zu schiitzen. Der Wasserzahler muss ohne Schwierigkeiten ab-
gelesen und ausgewechselt werden kdnnen. Der Anschlussnehmer haftet fur alle durch &uf3ere
Einwirkungen entstandene Schaden.

Das Entfernen der Plomben ist verboten. Jede Beschadigung der Plomben ist der Stadt (Wasser-
werk) unverziglich zu melden. Die Kosten fur die Erneuerung der Plomben trégt der Anschluss-
nehmer.

Die Verwendung weiterer Wasserzahler (Subzéhler oder Wohnungswasserzahler) in der Ver-
brauchsleitung nach der Wasseriibergabestelle ist zulassig. Fur die Gebiihrenberechnung bilden
sie jedoch keine Grundlage.

§10
Wasserbezug
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Aus der Anschlussleitung darf Wasser nur zu dem Zweck entnommen werden, der der zulassigen
Nutzung des Anschlussobjektes entspricht. Der Wasserbezug darf das zugelassene Ausmaf}
nicht Gberschreiten.

Anderungen in der Person des Anschlussnehmers oder des Verwendungszweckes des An-
schlussobjektes sind der Stadt unverzuglich zu melden.

Die Stadt liefert Wasser nach Mal3gabe der Ergiebigkeit der Gemeindewasserversorgungsanlage
und haftet nicht fir Stérungen und Unterbrechungen bei der Wasserabgabe.

Die Stadt kann die Wasserlieferung einschréanken oder unterbrechen, wenn

a) wegen Wassermangels der Wasserbedarf fir den menschlichen Genuss und Gebrauch
sonst nicht befriedigt werden kann,

b) Schaden an der Wasserversorgungsanlage auftreten, welche die erforderliche Wasserliefe-
rung nicht zulassen,

c) Arbeiten an der Wasserversorgungsanlage oder im Bereich dieser Anlage notwendig sind,

d) diesim Zuge einer Brandbekampfung notwendig ist.

Die Stadt kann nach entsprechender Verstandigung der Abnehmer oder Wasserbezieher die

Lieferung einschranken oder unterbrechen, wenn

a) Mangel an der Verbrauchsleitung festgestellt werden, welche die Sicherheit oder Gesundheit
gefahrden kénnen,

b) Wasser entgegen den gesetzlichen Bestimmungen und entgegen der Wasserleitungsord-
nung oder tiber die genehmigte Menge hinaus entnommen wird,

c) den Beauftragten der Stadt der Zutritt zur Wasserversorgungsanlage verweigert oder un-
moglich gemacht wird,

d) der Anschlussnehmer der Verpflichtung zur Instandhaltung der Verbrauchsleitung nicht frist-
gerecht nachkommt,

e) dem Erfordernis der strikten Trennung der Trinkwasserleitung von der Regenwasserleitung
oder der eigenen Wasserversorgungsanlage nicht entsprochen ist,

f)  der Wasserbezieher trotz Mahnung seinen Zahlungsverpflichtungen nach der Wassergebuh-
renordnung nicht nachkommt.

§11
Verbrauchsleitung

Fur die fachgeméRe Herstellung, Erhaltung und Wartung der Verbrauchsleitungen einschlie3lich
der Armaturen und Gerate ist der Anschlussnehmer verantwortlich. Schaden an der Anlage, die
nachteilige Auswirkungen auf die Gemeindewasserversorgungsanlage haben kénnen, sind un-
verzuglich zu beheben.

Der Einbau von zentralen Wassernachbehandlungsanlagen, hydraulischen Anlagen (Druckstei-
gerungsanlagen), innerbetrieblichen Brandschutzanlagen und Feuerléschhydranten hat so zu er-
folgen, dal? ein Ruckstréomen des Wassers in das Leitungsnetz der Stadt nicht erfolgen kann. Der
Einbau derartiger Anlagen ist im vorhinein der Stadt (Wasserwerk) mitzuteilen.

Die an das offentliche Versorgungsnetz angeschlossenen Verbrauchsleitungen dirfen nicht in
Verbindung mit anderen Wasserversorgungsanlagen stehen. Rohrtrenner oder Absperrvorrich-
tungen sind fur eine Trennung nicht ausreichend.

§12
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Regenwassernutzung im Haushalt

Die Errichtung einer Regenwasseranlage fir den Haushalt bedarf — unbeschadet anderer Vor-
schriften - einer Bewilligung des Birgermeisters.

Der Anschlussnehmer hat im Ansuchen fir eine Bewilligung nach Abs. 1 die erforderlichen Plan-

unterlagen beizubringen, aus denen ersichtlich ist,

a) fur welchen Bereich des Haushaltes das Regenwasser genutzt wird,

b) dass durch die strikte Trennung von Trinkwasserleitung und Regenwasseranlage eine Ruck-
wirkung auf die Gemeindewasserversorgungsanlage nicht méglich ist.

Die Bewilligung kann unter Bedingungen und Auflagen, insbesondere auch einer zeitlichen Be-
fristung erteilt werden.

Die Inbetriebnahme darf erst nach Vorlage eines Nachweises Uber die ordnungsgemalie Installa-
tion durch einen befugten Unternehmer erfolgen.

Die Abs. 1 bis 4 gelten sinngemafR bei an die Gemeindewasserversorgung angeschlossenen
Objekten mit privater Wasserversorgung.

§13
Auflassung sonstiger Wasserversorgungsanlagen

Nach dem Anschluss an die Gemeindewasserversogungsanlage sind die hauseigenen und sons-
tigen Wasserversorgungsanlagen fur die Entnahme von Trink- und Nutzwasser aufzulassen, so-
fern die Weiterverwendung nicht ausdruicklich nach § 12 Abs. 5 gestattet wurde.

Ist die Weiterverwendung der hauseigenen Wasserversorgungsanlage gestattet, so ist sicher zu
stellen, dass durch die strikte und dauerhafte Trennung der hauseigenen und sonstigen Wasser-
versorgungsanlage und der Gemeindewasserversorgungsanlage eine Rickwirkung auf die Ge-
meindewasserversorgungsanlage nicht maglich ist.

§14
Uberwachung, Anzeige

Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, der Stadt unverziglich Anzeige zu erstatten, wenn der
Wasserbezug durch Umstande beeintréchtigt ist, die auf Mangel der Gemeindewasserversor-
gungsanlage zuriick zu fuhren sind oder im Bereich der Anschlussleitung Schaden entstehen.

Der Anschlussnehmer sowie der Inhaber der angeschlossenen Wohn- und Geschéftsraume sind
verpflichtet, die Vornahme der erforderlichen Arbeiten sowie die Uberwachung durch die Stadt
oder von ihr Beauftragte zu dulden und zu diesem Zweck auch das Betreten der Rdume zu ges-
tatten.

§15
Hydranten und 6ffentliche Auslaufbrunnen

Die Hydrantenanlage dient Feuerldschzwecken. Jede andere Nutzung darf nur mit Zustimmung
der Stadt (Wasserwerk) erfolgen.
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2. Zum Schutz gegen Brandschéaden kdnnen von Privaten nur fir Feuerldschzwecke bestimmte
Feuerleitungen (Steigleitungen, Sprinkleranlagen etc.) installiert werden. Diese Leitungen sind
Uber einen entsprechend geeigneten Wasserzéhler einzuspeisen. Die Stadt Gbernimmt keine
Haftung fir die Wasserbelieferung im Falle betriebsbedingter Unterbrechungen.

3.  Wahrend eines Feuers innerhalb oder ausserhalb einer Liegenschatft ist jeder Anschlussnehmer
verpflichtet, seine Wasserversorgungsanlage fur Feuerldschzwecke zur Verfiigung zu stellen. Far
solche Zwecke entnommenes Wasser wird dem Anschlussnehmer nicht verrechnet.

4. Offentliche Auslaufbrunnen, sofern sie im Besitz der Stadt stehen, sind Bestandteil der Gemein-
dewasserversorgungsanlage und durfen nicht verunreinigt werden.
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Inkrafttreten, AulRerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1999 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Wasserleitungsordnung der Stadt

Dornbirn vom 28.11.1989 aul3er Kratft.

Der Burgermeister:
DI Wolfgang Rimmele



